Como configurar o MaxControl para impressão de etiquetas

Para se fazer as configurações de sua impressora no MaxControl, pode seguir às seguintes instruções:

 

1 – Com sua impressora instalada e configurada, abra o MaxControl.

2 – Com o MaxControl aberto, clique no menu Utilitários/Configuração de Etiquetas.
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3 – Com a opção aberta, pode visualizar que algumas configurações já foram adicionadas, mas pode-se criar uma nova, clicando no botão Incluir.


[image: image2.png]£ Incluir 1 Excluir i Alterar Consultar ¥ Eechar
7 EyRelaios % Testar Emissdo
Codgo Dessigho
I [
Codgs _ [Desoicio
1 ETIQUETA DE CLIENTE /FORNECEDORES VENDEDORES (2 COLLNAS)
2 CADIGD DE BARRA DO PRODUTO (3 COLUNAS)
3 ETIQUETA DE VOLUME DO FATURAMENTO (3 COLUNAS)

Ll lv




 

4 – Aberto a opção, terá um campo com o nome Descrição, esse campo você digitara um nome qualquer para identificação (ex: DeskJet 640C), recomenda-se por o nome da impressora.
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5 – Logo abaixo, você visualizará os campos “Nome do Campo/Linha/Coluna/Tama-nho/Imprime”.

6 – Nome do Campo: Aqui você encontrará dados referêntes a campos da Etiqueta      Linha/Coluna: Este se refere a configuração da Etiqueta, onde você digitará as coor-denadas para os campos ficarem nos lugares corretos na nota.

7 -  Agora para fazer a configuração da impressora digite no campo linha e coluna valores referentes a inicio da linha e coluna da pagina como o exemplo abaixo:
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8 – Feito isso, clique em 
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, em seguida no botão Testar Emissão. Veja o Exemplo.:
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9 – Impressa a folha de teste, ela sairá desse modo aproximadamente.
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10 – A medida que se aplica no MaxControl é dada em Pixels, portanto terá de fazer uma conversão, por Ex: Vamos supor que a distância entre um X e outro deu 230 Pixels, calculando na folha com uma régua, a medida foi de 2 cm. Vamos supor que uma parte de um campo na etiqueta do outro, é de 2 cm, terá de fazer a conversão 2 cm x 230 pixels. Para imprimir em colunas usa-se do mesmo modo da impressão em linhas.

 

Obs: Quando se faz a configuração, geralmente funcionará só no modelo de impressora que foi configurado, se for outra impressora, terá de se fazer toda a configuração novamente.
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